B MADE IN GERMANY

250 - 300 kVA DOOSAN-motorer

DOOSAN

TEKNISK DATA:
Version oppen plattform tyst oppen plattform tyst
Bestallningsnummer aggregat 713746 713747 713709 713714
Bestéllningsnummer aggregat med = s = =
automatisk omkopplare
Bestallningsnummer aggregat med extern 728317 728317 728318 728318
automatisk omkopplare
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8) KkVA/kW 250/200 300/ 240
Nom.strom (cos =0,8) A 361 433
Spanning v 230/400 230/400
Frekvens Hz 50 50
Dimensioner (Lx W x H) mm 2600x1200x1940 3350x1430x2114 2850x1700x2047 3351x1740x2411
Vikt kg 2150 2995 2835 3510
Ljudniva dB(A) 86 70 85 69
Tankvolym | 500 1000 1000
Motor Doosan P126TI P126TI-2
Varvtalsomrade rpm 1500 1500
Varvtalsregulator elektrisk elektrisk
Brénsle diesel diesel
Kylning elektrisk elektrisk
Slagvolym | n 1
Motoreffekt kw Pzl 265
Startmotor v 24 24
Olja (rekomenderad) RID 10W40 RID 10W40
Oljevolym i motor | 23 23
Brénsleforbrukning last 100/75% I/h 58,1/43,6 63,1/47
Generator typ synkron synkron
Isolationstyp H H
Skyddsklass P23 P23

(Besivningsid 4 S tiuaewms

Kylvétskevarmare 715113 715113 715088 715088
Brénslefilter/vattenavskiljare 754036 754036 754027 754027
Extern brénsletank 720/ 1000 L 718000/718010 718000/718010 718000/718010 718000/ 718010
Automatiskt brénslepafyliningssystem pa forfragan pa forfragan pa forfragan pa forfragan
Batteriladdare 733339 733339 733339 733339

RID LTE modem pa forfragan pa forfragan pa forfragan pa forfragan
RID dverspanningsskydd 734033 734033 734033 734033
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Teknisk data kan komma att andras. Dynami AB tar inget ansvar for tryckfel. Bilder kan skilja sig fran den verkliga produkten.
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